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Technische Informationen zur CD-/DVD-Produktion

1. Druck-Spezifikationen (Thermo-Retransfer)

1.1 Abmessungen / Druckbereich

Richten Sie bitte lhre Designvorlage nach dem verfligbaren Druckbereich:

Die bedruckbare Flache hat einen AuRendurchmesser von 118mm und einen
Innendurchmesser von 24mm. Erstellen Sie lhr Motiv bitte mit einer GroRRe von 120mm x
120mm, und zeichnen Sie keinen AuBen- oder Innenring mit ein.
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Verfiigbarer Druckbereich lhre Designvorlage Unser Druckergebnis

1.2 Formatvorlagen

Ilhre Vorlage senden Sie bitte als PDF- oder TIFF-Datei.

1.3 Schriften

Schriften sind bitte stets in Pfade umzuwandeln.

1.4 Farben

Bitte verwenden Sie den CMYK-Farbraum fir lhre Vorlagen.

1.5 Auflésung
Fiir Thermo-Re-Transfer-Druck sind Auflésungen bis 600dpi, ansonsten bis 300dpi ideal.

2. Daten-Anlieferung

Daten mit einer Grofle bis maximal 20 MB sind bitte per Email an die Adresse
druckdaten@vizacon.de zu senden. GroRere Volumina kdnnen per FTP oder Postversand
an uns gesendet werden.
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